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e Pagine del 


CLUB DE AFICIONADOS A 
LA ENCUADERNACION. — Es- 
ta simpática institución que tie- 


“ne su sede en las Oficinas de 


“HOBBY”, Alsina 758, dará 
comienzo a sus actividades al 
promediar el presente mes de 
Abril. Las personas de .ambos 
sexos que deseen adquirir econo- 
cimientos prácticos de esa ma- 
nualidad, quedan invitadas a 
imscribirse en este Club, antes 
del día 15 del corriente. 


as 


CALADO EN MADERA.— El 
“hobby?? tan atractivo .«de calado 
en madera, conturá con su corres- 
pondiente enseñanza gratuita los 
días jueves «a las 18 horas. Mis 
amigos habrán regresado del ve- 
raneo tonificados, para reiniciar 
estas ¡actividudes de lai estación 
actiral. 


ES 


Aeccediendo a numerosas suges- 
tiones de los lectores, que desean 


BREA 


MINERAL 


Pisos, Capa Aisladora, Elaboración 
Para Impermeabilizar Sótanos, 


obtener la satistaceión provecho- 
sa de volver a casa con el entu- 
siasmo de haber loerado buenos 
resultados en la pesca, inicio, a 
partir de esta. edición, una see- 
ción para los pescadores aficio- 
nados. Por cierto, con esos tra- 
bajos, no Intentamos multiplicar 
los peces ni, asimismo, hacerles 
menos húmeda su existencia. 
Por lo demás. mucho nos agra- 
daría considerar las experiencias 
que nos haean llegar los vetera- 
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ALQUITRAN 


(EL AFRICANO) 


PURO DE HULLA 
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Drrector 


nos, siempre que se encuadrer en 
un marco de veracidad no muy 
elástico. 


CONCURSO FOTOGRAFICO 
— Publico las fotos que a juicio 
del jurado ha .correspotdado pre- 
miar, de acuerdo a: las dades del 
Concurso. Por mí Uparto, hágelos 
llegar a los favorecidos mai apld 
E sE 4 


- Dentro de pocos dáus se les" pe- 
mitirá a los autores, los premios 
ctorgados y diplomas, para los 
que han estado cerca del número 
de votos consagratorios. 


Novecientas veinticuatro fotos 
fueron remtidas a esta primera 
muestru que organizó “HOBBY” 
y, el número tum crecido de par- 
ticipantes, nos Mueve «4 preparar 
el segundo Concurso, con mayor 
cantidad de premios. 
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Aun cuando este arco de fácil construcción hará 
que un jardín resulte más atrayente — siempre y 
cuando el lugar sea adecuado, por supuesto — hay 
que comprender desde un principio que una estrue- 
tura del tipo ilustrado debe tener algún motivo que 
justifique su erección. Algunas personas levantan 
un arco en medio de un largo sendero, sin otra 
razón aparente que la de creerlo un motivo de ador- 
nc en ese lugar, lo cual es un error. No hay que 
aislar un areo como el que pasaremos a describir, 
como sería posible hacer con una pérgola o glo- 
vieta, pues como su mismo nombre lo da a enten- 
der, el arco, a más de servir de motivo de adorno, 
debe lógicamente conducir a algún lado — de una 
verte o sección del jardín a otra, por ejemplo 
Otras ubicaciones convenientes serían, encima de 
una puertecilla en un cerco, colocado en el hueco 
de un cerco vivo, o para formar un pasaje entre 
el jardín del frente de la casa y la quinta o huerta 
de verduras al fondo, o bien entre esta y el patio. 


Una construcción de poco costo 


Si se emplea madera de pino en su construcción, 
el arco puede hacerse con muy poco costo. Pero 
consideramos conveniente hacer notar que, aun 
euando esta madera sirve bien para el objeto que 
nos proponemos, no posee las cualidades de dura- 
ción del nogal o de otras maderas duras como el 
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abedul, haya o roble. No siendo un obstáculo su 
mayor precio, recomendaríamos la madera de este 
último, por ser más fácil de obtener especialmente 
cepillada a las medidas deseadas. Por otra parte, 
es un material que se emplea más a menudo en la 
construcción de objetos destinados a permanecer » 
la intemperie, de la naturaleza del que nos ocupa, y 
su acabado es seneillo. - 

Otro detalle que debe tenerse en cuenta lo CcoMs= 
tituye el tamaño del arco. Las dimensiones que 
damos en el presente artículo se adaptan fácilmente 
a la mayoría de los caminos de jardín, pero si así 
no fuese, es cosa fácil aumentar la extensión del 
techo. La altura — debajo del techo — es de 7 pies 
(2,13 metros) tamaño convenientemente que permi- 
tirá un buen desarrollo de enredaderas u otras 
plantas trepadoras. Aumentando el largo de los ti- 
vantes del techo (B) será naturalmente necesa- 
rio aumentar también el número de listones tran- 
versales; pero unas 42 puleadas (107 mts.) cons 
tituye un ancho adecuado para aplicaciones genera- 
les. ; 


Los parantes y travesaños 


Si se prefiere madera de pino para la construe- 
ción del arco, quizá le resulte posible al lector ob- 
tener en alguna carpintería o corralón de madera, 
tablas de la medida que necesita para los parantes. 
Si no, cómprese una tabla de 8 pies de largo por 
10 314” de ancho y 7/8”, y pídase al carpintero que 
zorte de ella cuatro tiras de 1 112” de ancho. Como 
los travesaños tienen la misma anchura y espesor 
de los parantes, lo mejor es hacer cortar también dos 
listones más del pedazo sobrante. 


Dos listones de 8 pies de largo solo nos darán 
10 travesaños de 18” de longitud. Como precisare- 
mos 14 listones, no nos queda otra alternativa que 
comprar una tabla de 3 pies de largo y 4 3|4” de 
ancho, y hacer cortar de ella dos listones de 1 eras 


El carpintero cobrará naturalmente una cierta 
cantidad extra por cortar los listones, y por cepi- 


llarlos, si uno pide la madera en estas condiciones ;. 


vero hay que tener en cuenta el mucho trabajo que 
esto nos ahorrará, de vuelta en casa. especialmente 
si hemos elegido madera de roble. 
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Un métode sencillo 


Algunos aficionados preferirán hacer sin em- 
hargo todo el trabajo en su “casa. Pero el aserrar 
una tabla, doblado encima de una silla o banco, es 
tarea sumamente cansadora, por la cual recomen- 
damos emplear otro método más práctico que deserj- 
himos a continuación . 

Procédase como sigue: Después de haber marcado 
zon un lápiz y una regla la anehura de las tiras a 
cortarse (desde los hordes cepillados de la tabla), se 
coloca esta de manera que se proyecte unos 30 cen- 
tímetros más allá del extremo de un banco de car- 
pintero o de ura mesa, sujetándola en esta posición 
por medio del barrilete. Si no se posee este ins- 
trumento, puede pedirse a algún amigo que se man- 
tenga sentado encima de la tabla mientras uno tra- 
baja. 

Comiéneese por hacer marcas iniciales con el se- 
rrucho en el lado de afuera de las líueas trazadas 
con lápiz (nunca exactamente encima de ellas;. 
Luego tómese el serrucho y volviendo los dientes 
dlel mismo en dirección opuesta a uno. se le asirá por 
parte trasera del mango — es decir la que está más 
cerea del lomo de dicha herramienta — como la ma- 
no derecha, y la parte delantera o de abajo con la 
mano izquierda, pasando el pulgar de la citada ma- 
no por el hueco del mango. 

Ahora, y conservando el serrucho lo más vertical 
vosible, empújese hacia abajo con movimiento cor- 
tos y firmes para lograr aleunas entrada en la ma- 
dera en los sitios marcados con los cortes prelimina= 
ves; luezo auméntese la loneitud de los movimien- 
tos descendentes y empújese la hoja de la sierra 
con más vigor, hasta que uno se encuentra serru- 
chando en una forma opuesta a la ordinaria, es 
decir, apoyando la madera sobre una silleta. 

Posiblemente el lector encontrará el trabajo di- 
fíeil al principio y se preguntará quién habrá in- 
ventade tal sistema. Sin embargo, en muy corto 
espacio de tiempo lo aprenderá y dominará bien. 
Se trate en realidad de una manera científica de 
aserrar madera, pues se está utilizando la fuerza de 
ambos brazos, se permanece de pié y en posición ve"- 
tical detrás del serrucho, observando y vigilando su 
progreso, no hay que encorvar la espalda ni aga- 
echarse, se evita que la sanere fluya a la cabeza — 
en fin, constituye un método que el ““hobbysta” 
adoptará en lo sucesivo para todos los trabajos de 
esta indole. Pruébelo el lector y se convencerá. 


Armado en conjunto 


Habiendo cortado y cepillado los parantes y tras 


vesaños. a las medidas que damos en los esquemas 
adjuntos, hágase punta a los extremos inferiores de 
les postes que van a 1r metidos en tierra, como ¿n= 
dican las Files. 1 y 3. Los largueros (D) se tarz- 
cesan luego 1 1/2? para recibir los travesaños (E) 
eomo muestra la ilustración. Estos travesaños se 
clavan simplemente entre los postes a la distancia 


519 


que muestra el plano de la fis. 2, pudiendo meterse 
también 114” en los postes si se considera conve- 
niente reforzar la construcción en esta forma. 


Clávense los travesaños laterales (E) en los eor- 
tes practicados para ellos, (empleando pequeños 
clavos planos) como indica la fig. 3. Como el arco 
se erige en tres porciones separadas, procédase con 
la construcción del techo. Si el tamaño sugerido 
resulta conveniente, prepárense los tirante del te- 
echo (B) con madera de 5/8” o 718?”, según el deta- 
talle de la Fig. 1. Los maderos superiores trans- 
versales (C) se perforan para recibir tornillos de 
1 1/2” por 8 de cabeza plana, los cuales irán embu- 
tidos. Estos travesaños superiores soportarán a los 
tirantes del techo a 2? de sus extremos. Sl así se 
desea, dos tirantes, uno en cada lado del techo, se- 
rán suficientes. 


Pintense los postes 


Habiendo asegurado los listoncitos del techo (6) 
para que se proyecten aproximadamente dos pul- 
gadas a cada lado de los tirantes, queda termina- 
«lo el arco. Pero todavía hay que pintarlo, para ase- 
enrar que la madera resista bien su permanencia a 
la intemperie durante largos años. Los extremos in- 
feriores de los postes, que como se ha dicho tienen 
forma de punta y se introducen unos 30 o 40 cen- 
límetros en la tierra, deben ser pintados con dos ma- 
nos de alquitrán o bien saturados con ereosota, 0 


«eualquier otra substancia preservante como pintu=" 


va espesa, antes de celavarlos en el suelo. Hay que 
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dejar secar perfectamente el material preservante 
que se aplique. Una vez clavadas las estacas-paran- 
tes, se precisa una pequeña escalera o un baneo pa- 
ra poder atornillar el techo en posición encima de 
los travesaños O. 


Erección 


Cuídese de que los costados estén rectos y lo más 
verticales posible, para lo cual se les arrimará una 
plomada -— cualquier objeto y pesado (suspendido 
de un piolín desde el centro del travesaño superior 
hasta unos pocos centímetros del suelo) sirve para 
el cbjeto. Los soportes esquineros (HF) se atorni- 
llan. entonces en posición. 


Si la tierra está muy dura debido a la sequía y 
no se puede introducir los parantes en el suelo sin 
_ peligro de que se rompan, puede removerse la tie- 
“ra con una pala para ablandarla, volviendo a 
echarla en el agujero y apisonándola suavemente 
con el pie. O bien echar unos cuantos baldes de 
aoua en el lugar donde se va a clavar los postes. 


Si se utiliza madera de pino, dése a todo el eon- 
junto del arco un par de manos de creosota, y 
euando se han secado, termínese aplicando una ca- 
pa espesa de pintura-barniz, de color verde claro 
o castaño. Tratándose de roble — al que también es 
venveniente aplicarle una capa de material preser- 
vante, — una mano de barniz basta para el acabado. 


RQAAOSONDSSAANARAGAA3OSE3OUEAND20N00SO0DEODADIDUUZNUNUGSUDANID! aRNnnANGANENGANALECOIEOCOLOnCROcO ne nOCUnAGO OL nnaqOZnggA SOON DUO ANU NNUU CAUSA BAN GNC AND RO ROO SUABODAnNa| 


ROBO IO AGA OVA ADA DA IRON O NAAA R NANI R RARA RN NUNCIO, 


AU 


tornos que contemplan des necesidades de las grandes industrias. Se ha conseguido reunir los requisitos de: 


PRECISION EFICIENCIA 
Dirijase por carta a los Representantes 
MAZA 384 


JUAN CHOMEL 8 Cia. 


y recibirá, porte pagado, el hermoso catálogo de tornos SOWTH BEND. 


Preguntésmole a cualonier ves, y ella 
nos dirá que casi no hay cos: ta de ma- 
nejar en el hogar que la lata de 1 a, por la 
necesidad de mantenerla siem para que 
no atraiga las moscas y no los olores 


nos de las 
vez que se 


desagradable provenientes 
comidas, y el tener que des 
desea echar algo adentro. espe e enando la 
persona que utiliza el re: q ambas ma- 
nos ocupadas, como indica elocnentemente la foto- 
erafía que acompañamos. 


Gran parte de esta molestia puede 
medio del ingenioso levan: 7 
ilustramos y describimos aguí. 


liminarse por 
tomático que 
dispositivo” 0 
lizado bajo 
de médicos y' 
donde cier-' 


nm del pie, 


dentistas, y en las salas de oper 
tos aparatos son controlados por la 
dejando así en entera libertad a las 


Accionamiento sencillo por medio de un pedal 


Hasta ahora, sin embarzo, no » 
esta práctica idea haya sido apl 
útil como la que muestra la ilustre 
el pie controla la tapa del tacho de des 
levanta cuando es necesario. y permite vaciar en el 
interior el contenido de cualquier recipiente erande 
que precisa ser tenido con ambas menos, sin nece- 
sidad de depositarlo previamente en el suelo. 


's consta de que 
aa un fin tan 
n. en la cual 
sperdicios, lo 
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SOUTH BEND 


Serie “WORKSHOP” 


Torno de 9 1/8*X3' con engranajes 
para cortar roscas. 


a : 
EL TIPO DE TORNO DE 
PRECISION. 

El 


Es muy variada la producción de peque- 
ños tornos, pero la fábrica de South 
Bend, Indiana, quiso construir una pe- 
queña máquina de precisión para uso de 
los experimentadores. Este torno es la 
miniatura de sus grandes y poderosos 


COSTO REDUCIDO 


Buenos Aires 
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Al soltar el pedal, la tapa vuelve automáticamen- 
te a su lugar sin tropiezo alguno. El artículo que 
nos ocupa consiste en realidad en un trabajito sen- 
cillo de carpintería que cualquier aficionado puede 
preparar en su casa,. y el grabado que de él acom- 
pañamos, sin el recipiente de la basura, pero con la 
tapa asegurada al brazo móvil, muestra claramente 


la forma de su construcción. 


Para este aparato puede usarse madera de pino 
I sy 
de 3/8”? nor 3[4”, con cuatro postes de 2” por 2” 
para formar las esquinas del estante. 


El principio general de su funcionamiento pueJe 
verse en el detalle adjunto. El estante o soporte 
está construído para levantar el tacho de la ha- 
sura unos 30 centímetros por encima del suelo, con 
lo cual se permite que un pedal articulado se pro- 
yecte debajo del mismo. Este pedal está conectado 
4 Una cuerda que pasa por dos roldanas. El otro 
extremo de dicha cuerda va asegurado a una pa- 
lanca excéntrica colocada en el brazo que automáti- 
camente levanta y baja la tapa según se necesite. 


El soporte para el recipiente 


Examinemos primero el soporte para el tacho de 
la basura. Se precisarán cuatro postes o tiranti- 
llos cuadrados de madera de 2” por 2” y 14” de 
largo, alrededor de cuyo frente y costados se colo- 
ván listones de 3 1/2” de ancho y 3(4” de espesor. 
El listón delantero mide 14”? de largo» y los late- 
rales, 13 1/8”; todos se rebajarán hasta la mitad 
de su espesor para empalmarlós con las patas, como 
puede verse en la fig. 1. El listón trasero mide 
5 1/2” de ancho por 14” de largo. 


Todos estos maderos se atornillan firmemente a 
los cuatro postes que forman las esquinas, de moúo 
que su borde superior quede a 12”” del suelo. El 
estante, construído en esta forma, permite colocar 
encima un recipiente redondo de 16 pulgadas de 
diámetro, y con el objeto de que encaje bien en- 
twe los cuatro postes, hay que quitar a los mis- 
mos una pequeña sección triangular en su lado de 
adentro, como también puede “apreciarse clara- 
mente en la fig. 1. 


El pedal está constituído por una tabla de 21”” 
dle largo por 4 1/2” de ancho y 3/4” de espesor. 
Su extremo delantero tiene redondeadas o cortadas 
las esquinas para mejor vista, atornillándose en su 
parte inferior un pequeño listoncito atravesado 
destinado a actuar como bloque de detención cuan- 
do se le aprieta hacia abajo con el pie. Su extremo 
posterior va fijado centralmente a la parte interna 
dlel soporte inferior del bastidor por medio de una 
fuerte bisagra de 2”. A 6 puleadas de distancia 
del extremo delantero del pedal, se perfora un pe- 
queño agujero destinado a recibir y asegurar la 
punta de la cuerda. 


ABEREs PODER 


PREPARE su CARRERA EN EL 


ATENEO TECNICOyCOMERCIAL E 


Bme. MITRE 2333 suenos aires 


y triunfará en poco tiempo aumentando sus 


ganancias si estudia por correo un curso de 
esta Institución. - SISTEMA FACIL, 
COMODO Y PERFECCIONADO. 


SUELDOS QUE 

OBTIENEN LOS Tenedor de Libros 

EGRESADOS: Mecánico de Aviones 
> Ingeniero Mecánico 
ES ds Mecánico de Autos 


Contador Mercantil. 


Cajeras 

Técnicos de Radio 
Químicos z 
idóneos de Farmacia 
Taquígrafos 

Prof. de Corte y confec. 


50 CURSOS DIVERSOS todos garantizados por un cuerpo de 
PROFESORES, CATEDRATICOS Y UNIVERSITARIOS 
El INSTITUTO más acreditado de ENSEÑANZA INDIVIDUAL. 


Recibirá con el primer material de estudio un Diccionario de 15.000 voca- 
blos, un Certificado de Inscripción y un Carnet de alumno, artísticamente 
encuadernado. —  Valiosos obsequios corresponden a cada curso. 


Solicite GRATIS la “GUIA DEL EXITO” 
ATENEO TECNICO Y COMERCIAL — B Mitre 2333 Buenos Ares 


Nombre y apellido - 
Provincia o territorio 


Calle y numero 


Curso que le interesa 3 ES 
Localidad H 91) 


Fórmulas - Recetas 


PARA QUITAR PINTURA SECA 


Cuando debemos renover la 
pintura de una puerta, y quere- 
mos hacer un trabajo perfecto, 
debemos 


pintura seca. 


previamente quitar la 


El rascado 

quemado, 
empleado mu- 
chísimo has- 
ta ahora, re- 


E o 


quiere mucho 
tismpo, traba- 
jo y cuidado. 

Más fácil 
es recurrir al 
empleo del si- 


cuiente líqui-. 


do: 


Disolvemos un kilo de sosa en 
agua y cuando ya está toda di- 
suelta, le añadimos igual canti- 
dad de cal viva, cuidando que no 
nos salpique, por ser un líquido 
cáustico muy poderoso. 


Se aplica con una brocha y a 
la media hora, ya se puede qui- 
tar la piutura con sólo lavar el 
objeto con aguá caliente. 


Se debe 
de darle una buena lavada con 
agua fría y por fin otra lavada 
con vinagre para evitar cual- 
quier alcalinidad. Conviene, des- 
pués del lavado ácido, dar otro 
lavado con agua pura. 


YO SE 


REVISTA ESCOLAR 


Apareció el 2.0 número 


tener la precaución 


FABRIQUE SU MASILLA 


La masilla usada para colocar 
vidrios en ventanas, para tapar 
crietas en las maderas, ete., está 
hecha nada más que con tiza en 
polvo y aceite de linaza. 

Para prepa- 
A rarla se pone 
a 


E 


un poco de ti- 
za en polvo 
sobre un tro- 
zo de madera 
y de acuerdo 
con la canti- 
dad que ne- 
cesitamos y 
se hace un 
pequeño hoyo 
donde echamos una pequeña 
cantidad de aceite de linaza. 


Con una espátula de un par 
de pulgadas empezamos a hacer 
una pasta, agregándole más ti- 
za o aceite, según la necesidad y 
de modo que quede de la con- 
sistencia corriente. 


Luego se amasa un poco con 
las manos para homogeneizarla 


Ahora bien; si por cualquier 
cireunstancia debemos usar una 
masilla ya seca, 
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AMERICO CHIESA 


PEZ PARA ARCOS 
DE. VIOLINES 


Muchos lectores me han pe- 
dido les indique la forma de ha- 
cer la pez para el arco de sus 
violines u 
musicales. 


otros instrumentos 

Procedan 
así: Hiérvase 
trementina de 
Venecia con 
un poco de 
agua hasta que echando una go- 
ta sobre un vidrio, quede, dicha 
sota, bastante espesa. 

Hay que tener la precaución de 
ir echando, mientras hierva la 
trementina, unos cehorritos de 
agua fría de cuando en cuando, 
a fin de que resulte transparen- 
0, 

Cuando ya notamos que la tre- 
mentina está bien espesa, se echa 
toda la masa en agua fría y lue- 
eo se amasa, hasta que se haya 
enfriado completamente. Hago 
notar que para amasarlo no hay 
que dejar que se enfríe del todo 
en el agua porque se volvería 
sólido. 

Se corta en pancitos y Se ex- 
pone al sol hasta que queden 
bien secos y transparentes. 


procederemos 
así: Colocamos 
la misma corta- 
da en trozos 
menudos en un 
pequeño tachito 
con. agua y un 
poco de aceite. 
Luego se ealien- 
ta y se agita 
bien. La masilla 
con el calor ab- 
sorbe todo el 
aceite y se 
ablanda.  Tira- 
mos el agua y 
ya tendremos la 
masilla apta pa- 
ra el uso. 
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Trabajos de > 


Nuestros Lectores 


En Mar del Plata llamó mucho la atención este origi- 

nal sidecar, aplicado a una bicicleta, en el que se 

pasearon nuestros amiguitos Guillermo y Carlos 
Seffino. 


k 


A la derecha: Rubén y Sergio González 
Dungles, entusiastas '“hobbistas” de 
Santiago de Chile. 


Su taller casero no estará completo mientras no lena a mano los famosos e incomparables 


ESMALTES MONOLIN 


en 32 hermosos y brillantes colores 


El esmalte ideal para el aficionado que se dedica a los trabajos caseros, por la facilidad .con que se aplica 
y por el extraordinario resultado que se obtiene 


En venta en todas las buenas ferreterías y pinturerías del país 
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Construcción de un motorcito eléctrico de 4 1/2 volts 
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Fig. A. — Esquema del motor 


La construcción de un motorci- 
to de 4 voltios es bastante senci- 
lla; tanto en la ejecución de la 
parte mecánica como en la de la 
eléctrica no encontraremos ningu- 
na difieultad seria. Esta realiza- 
ción será aun más fácil para quie- 
nes hayan construído el motorcito 
que sugerimos en el número 13, de 
agosto último, de HOBBY. Aho- 
ra, en el que vamos a describir, he- 
mos tratado de reducir al mínimo 
las dificultades de ejecución. Ge- 
neralmente, para los motores de 
este tipo, es ejecutan sólo cáleulos 
someros y es sobre un modelo de 
ensayo que se obtienen los resul- 
tados buscados. Hemos tratado en 
lo posible de evitar este hecho; 
pero hay factores que no podemos 
determinarlos sino  aproximada- 
mente. Así, si después de termina- 
de el motor marcha mal, conven- 
drá ensayar probando los arrolla- 
des de inducido e inductor; sea 
aumentando el uno y disminuyen- 
lo el otro, o sea aumentando los 
:. Esta reserva que hacemos es 
título ilustrativo, pues nos 
adería que no se obtuviese 
un nm resultado siguiendo las 
jones que damos a conti- 


El motor deseripto será del tipo 
es decir los dos arrollados 
ido e induetor uno en segui- 
da de otro. Este motor podrá mar- 
ehar con una Sama de tensión de 
3 a 5 voltios. Para la alimenta- 
- una pila de bolsillo podría 

pero es más o 


Ejecución de las diversas partes 


Siguiendo las descripciones ante- 
Fiores, estudiaremos sucesivamen- 
te la ejecución de las diferentes 
piezas, después el montaje del con- 
junto. Para la ejecución de las 
piezas mecánicas, bastará observar 
los detalles de la ilustración. Sin 
embargo, ereemos conveniente Jla- 
mar la atención sobre la realización 
de las piezas siguientes: 

1 — Las partes en contacto con 
el núcleo (fie. 5) y con el polo 
(4 y 4 bis) deberán corresponder 
muy exactamente una sobre otra 
para disminuir lo más posible los 
amperajes perdidos en la juntura. 

2 — El polo inferior deberá 
¡levar solamente los agujeros file- 


CONSTRUCCION 


DE UN 
MOTORCITO 
ELECTRIEO 

de 4 1/2 volts. 


teados de 3 milímetros para la 
fijación del conjunto sobre el zó- 
calo o base; 

3 — Las abrazaderas deberán ser 
ejecutadas en cobre o latón, es de- 
cir en metal no magnético para 
evitar de desviar el flujo. 


Fig. B. — Ejecución del trazo 
de los ejes del inducido 
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IBobmos de 96 
Esbiras eqeb una. 


Coleclor 


Fig. €. — Esquema del arrollado 


Montaje del inducido y del colec- 
tor 


Comenzar por cortar 70 láminas 
cuadradas de chapa de hierro de 
4 a 5l10 de espesor y aproximada- 
mente 35 milímetros por lado. Pa- 
ra el trazo del áneulo de 1200 que 
separa los ejes de las bobinas, ce- 
irse al detalle de la figura B: 
trazar una circunferencia de 30 
milímetros de diámetro; después, 
sobre el contorno, con el mismo ra- 
dio dividir la circunferencia en 6 
partes iguales. Uniendo al centro 
de dos en dos los puntos obteni- 
dos, se encuentran los ejes busea- 
dos (sobre la figura, los puntos 
a unir son A C E). Para terminar 
la ejecución, sujetarse a las medi- 
das indicadas en la figura 6. Una 
vez cortadas las 70 láminas, pegar 
luego ensartar a fuerza el conjun- 
to en el árbol. Así queda termi- 
nada la ejecución mecánica de 
nuestro inducido; resta por efec- 
tuar la parte eléctrica. Esta se 
compondrá de tres bobinas arrolla- 
das sobre cada uno de los pequexos 
polos del inducido. Cada extre- 
midad de bobina deberá ser unida 
al comienzo de la siguiente, como 
lo indica el esquema adjunto de 
enrollamiento (fig. 0,), y esas dos 
junturas- reunidas a la lámina de 
colector correspondiente. 

Cada bobina comportará 96 es- 
piras repartidas en 8 capas de 12 
espiras cada una. El conductor a 
emplear será de alambre aislado de 
4/10 de milímetros de diámetro. 
Como tenemos espacio limitado, se= 
rá aconsejable utilizar alambre ajs- 
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Arandela de F1bra 
2711/1128 Ael colector 


lado econ seda, ya que el aleodón es 
menos aislante. Antes de comen- 
zar el arrollado de las 3 bobinas, 
colocar alrededor de cada pequeño 
polo un pedazo de cinta de seda 
aislante y en cada lado una aran- 
dela de fibra o mica, a fin de man- 
tener el arrollado. Convendrá, 
además, untar de goma laca cada 
capa. Estando terminado nuestro 
inducido, vamos a pasar a la eje- 
cución del colector. Para la ejecu- 
ción de éste, comenzar por envol- 
ver el costado más largo del árbol 


con dos vueltas de cinta aislante, 


untando en seeuida goma laca a fin 
de obtener un buen aislamiento. 
Colocar alrededor de la cinta 3 
pequeñas laminillas de cobre de 
5|10 de espesor, 8 milímetros de 
largo en sentido paralelo al árbol 
y 5 milímetros de ancho. Para 
mantener en su puesto estas lami- 
nillas, ajustarlas con las arandelas 
de fibra (fe. 10). La figura D 
adjunta muestra en corte la dis- 
posición de las diferentes piezas. 
No omitir dejar un espacio le 5/10 
de milímetro aproximadamente 


¿amina de cobre excobila 


| / Abraza aera 


Hoja de fibra 


entre las laminillas del colector, 
para aislar unas de otras. No fal- 
ta más que efectuar las uniones 
entre las bobinas y laminillas del 
colector; para esto, observar el 
esquema de arrollado (fig. C), y 
soldar al extremo de la laminilla, 
costado inducido, la extremidad y 
la salida de las bobinas correspon- 
dientes. 
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Para mayor claridad, hemos 
puesto los mismos reparos en el 
esquema de arrollado y en la vis- 
ta de perfil (fis. 3). 


MontaJe del inductor 


Como hemos dicho antes, las 
piezas mecánicas, polos y núcleos, 
no ofrecen erandes dificultades; 
en las figuras respectivas indica- 
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y 


mos todas las medidas para la 
ejecución. Estudiaremos por tan- 
to sólo la realización de la parte 
eléctrica que, a su vez, será muy 
simple. El inductor será compues- 
to de 600 espiras de alambre de 
410 de milímetro, aislado bajo 
seda, o sean 300 espiras por nú- 
cleo. La repartición en cada nú- 
cleo será de 6 capas de 50 espiras. 
Envolver cada «núcleo con una 
vuelta de cinta aisladora y colocar 
arandelas de fibra en los costados 
de las bobinas, como se ha dicho 
para el inducido. Las diversas re- 
comendaciones hechas para el in- 
ducido deben observarse también 
para los arrollados inductores. 


Montaje del conunto 


Empezar por formar el cireui- 
to magnético, es decir montar los 
dos polos con los dos núcleos me- 
diante los tornillos de la figura 
12, después colocar el zócalo bajo 


el pelo inferior y fijarlo al con- 
junto utilizando dós tornillos «de 
fijación (fie. 13). La parte fija 
del motor queda así montada; só- 
lo falta por colocar la parte ro- 
tante. 

Para esto, colocar la abrazadera 
mediante tornillos de fijación (fig 
14), poner en su sitio el inducido 
introduciendo los extremos del 
eje en los agujeros de la abraza- 
dera y fijar ésta, costado colec- 
tor, con tornillos. Para terminar, 
no falta más que colocar las eco- 
billas. Como lo indica la figura 11, 
éstas son formadas de una pequeña 
lámina de cobre de 4 milímetros 
de ancho, que podrá tomarse de 
una pila vieja de bolsillo. La fi- 
eura E adjunta indica el monta- 
je de esta lámina sobre la abra- 
zadera del costado colector y su 
alslamiento en relación a aquélla, 
mediante un pedacito de pasta de 
fibra. Como puede observarse en 


o 


la fieura 3, los agujeros de fija- 
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ción de las escobillas sobre la abra- 
zadera son un poco abiertos con 
relación al eje, a fin de obligar a 
la escobilla a desempeñar la fun- 
ción de resorte y, por lo mismo, 
a asentar bien sobre el colector. 
Para efectuar el montaje elée- 
trico, bastará seguir las indica- 
ciones de la figura A, es decir unir 
uno de los bornes colocados en el 


“zócalo a una de las escobillas, des- 


pués conectar la escobilla libre a 
una de las extremidades del in- 
ductor, y finalmente, llevar la 
otra extremidad del inductor al 
borne libre del zócalo. 

En el montaje de las bobinas im- 
ductoras es menester poner aten- 
ción de montarlas en serie y no 
en oposición, porque, en este caso, 
el flujo sería casi nulo y el motor 
no funcionaría. Antes de poner en 
marcha el motor conviene imtro- 
ducir aleunas votas de aceite de 
vaselina en los aeujeros de las 
abrazaderas de soporte. 
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TABLA PARA 
DIBUJO,: 
ORIENTABLE 


Sagra per, 
Arañ be 


TO, roowvroda, , 
0 /a bra ya 


Una tabla de dibujo, a inclina- 
ción variable, puede ser útil en 
muchos casos, sea que se diseñe o 
se reproduzca de fotografías, y, 


ra 


Herramientas para 


AUAUON NADO GEO ONO NADA CADA BDAOD NAO NA MANO D ONU CDONON DONE NON AP NDNON ANDER INN DONONRNN CNN NRNAR ADO nOANO LAN SO nNO NOVOA RONGUDRONOnnRns, 


en este último caso, podrá servir 
al retoque de elisés. 

Para su construcción, se emple- 
za por unir la tabla de dibujo a 
otra tabla cualquiera mediante 
dos bisagras. Em los bordes opues- 
tos a los bisagrados se instala el 
dispositivo corredizo para reglar 
a voluntad la inclinación de la 
tabla. 

El diseño adjunto permite com- 
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Armamos: marcos, paneras, cruces, cajas, prendedores, 
pulseras, hebillas, veladores, lámparas, etc., etc. 
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prender claramente el género de 
dispositivo adoptado: al borde de 
la tabla de dibujo se atornilla 
una bisagra, y otra semejante, 
provista de uma tira larga ranu- 
rada, se fija al borde de la otra 
tabla. Un tornilla, provisto de 
tuerca de aleta, atraviesa la bisa- 
era y la tira ranurada, permitien- 
do inmovilizar la tabla de dibujo 
a la inclinación deseada. 


—DISPOSTITIVO” PaRa 
"DEPOSITAR. EL-PINCEL 


Se puede utilizar un dispositivo 
muy simple para mantener la bro- 
cha mientras se interrumpe el tra- 
bajo de pintar. En efecto, sl se 
coloca la brocha a través del ta- 
rro, se producen derrames de pin- 
tura; si se deja dentro del tarro, 
se ensucia el mango. Para obviar 
esos inconvenientes, basta adap- 


tar al borde del tarro de pintura 
otro más pequeño, de forma ena- 
drilonga, en el cual se podrá eo- 
locar la brocha. Este deberá ser 
de hojalata, recortado y doblado 
en la forma que indica el dibujo, 
pudiendo añadirse uma banda de 
goma colocada alrededor para 
mantenerlo firme. 
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CICLISMO 


Leer este artículo, ponerlo en 
práctica y ganar aleunos pesos 
más, es todo uno. Digo algunos 
pesos más, porque aquel ciclista 
Inteligente, que antes de vender su 
máquina la ““revoca'? y le da 
una  pintadita para que quede 
como de fábrica, tiene mayores 
probabilidades de hacer un buen 
negocio, 

Para poder obtener una pintu- 
ra cuya presentación sea igual 
como de fábrica, hay que hacer 
como se indica a continuación: 

Su ejecución no tiene nada de 
difícil, pero eso sí, un poquito 
de paciencia para dar tiempo a 
que las capas de pintura se se- 
quen perfectamente. 


Forma de ordenar el trabajo. 


— La primera operación que se 
deberá efectuar es desarmar ín- 
tegramente la máquina. El cua- 
dro y la horquilla deben quedar 
completamente libres, lo mismo 
que los guardabarros  respeeti- 
vOS. 

El eje del movimiento pedale- 
ro también es bueno sacarlo; las 
municiones, freno, cubetas +de la 
horquilla, pedales, manubrio, 
abrazaderas, ete., ete., se lim- 
Ppian muy bien con un poco de 
nafta y lueso se revisan y se 
guardan en una caja, para no 
perderlhs. Las municiones, las 
que están picadas, como las cu- 
betas y los conos en malas con- 
diciones, es preferible  aprove- 
char la oportunidad para cam- 
biarlas. 


Rasqueteo de la pintura vieja. 


—- Con un trozo de vidrio o lá- 
mina de cuchillo, hay que des- 
prender perfectamente la pintu- 
ra vieja hasta dejar el caño com- 
pletamente desnudo. Otro pro- 
cedimiento para sacar la pintu- 
ra es quemarla mediante una 
lámpara de soldar o bien remo- 
jar la pintura por el término de 
10 a 12 horas con una solución 
de potasa negra con agua, 
Procedimiento para hacer des- 
aparecer las aboiladuras.— Los 


Cómo se pinta 
una 
Bicicleta 
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caños libres ya de toda pintura, 
se procede al relleno de las abo- 
lladuras si las hubiera. Este re- 
lleno consiste esencialmente en 
cubrir con estaño la parte abo- 
llada, que luego se perfila con 
lima adecuada. 


Para verificar el estañado, hay 
que pulir la parte a rellenar con 
papel de lija y luego un poco de 
ácido muriático; estaño de 33 
por ciento es suficiente. Este 
procedimiento es lo más  reco- 


_mendable para reparar los caños 
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habría 


porque de lo=contrario, 
que desarmar las partes para po- 
der mandrilar el interior, pero 


como esto resulta muy caro, es 
preferible el relleno. 


Limpio el cuadro, las horqui- 
llas y guardabarros se cuelgan 
separadamente con un alambre, 
de un tirante cualquiera y den- 
tro de la habitación preparada 
para dicho fin. La habitación de- 
be ser lo más limpia posible y 
bien cerrada para evitar que las 
corrientes de aire puedan levan- 
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tar polvo mientras la pintura es- 
tá fresca. 


Elección de la pintura. — Un 
error muy generalizado es el 
empleo de pinturas de secamien- 
to rápido. Un esmalte bueno y 
consistente debe tardar más de 
6 horas en secar. 


Muchas son las calidades y 
marcas que se encuentran en el 
comercio; los vendedores por lo 
general ofrecen el artículo que les 
deja más margen, pero al solici- 
tar hay que elegir personalmente 
el esmalte de marca responsable. 


Primera mano de pintura. — 
Con un pincel chato de buena cali. 
dad se aplica la primera mano 
de esmalte; hay que tratar que 
el pincel no sea muy cargado con 
pintura, pues dicha película de- 
be ser de poco espesor y unifor- 
memente repartida. Cuando es- 
ta primera capa está bien seca, 
cuya duración depende de la ca- 
lidad, se tomará un trozo de fiel- 
tro o paño grueso que humede- 
cido en una solución de agua y 
polvo de piedra pómez N.* 00 se 
frota suavemente sobre el esmal- 
te, para obtener una superficie 
lisa. El 


Segunda mano. — Esta se- 
gunda capa de esmalte se reali- 
Za en la misma forma que la pri- 
mera, la que a su vez se some- 
te al fieltro con pómez para pu- 
lir la superficie. 


Lustrado. -— Entre cada capa 
de pintura bien seca y en el mo- 
mento del pulimento, todas las 
partes se lavan con agua abun- 
dantemente. 


Después de la segunda pulida 
con pómez, se realiza una nueva 
Operación pero esta vez con pol- 
vo “Trípoli”? que es un polvo 
mucho más fino, . que el pómez 
y por último una nueva lava- 
da general que luego, bien se- 
cas las piezas, se lustran median- 
te una pequeña muñequita de 
trapo y algodón con un poco de 
“aceite de nueces”. 


RUEDAS DE TIMON PARA 
MODELITOS 


Son muchos los aficionados que 
construyen barquitos modelos O 
yatchs de juguete, y que gustarían 
poder dotar a sus pequeñas em- 
barcaciones de algunos acesorios o 
dispositivos como los que se en- 
cuentran en las embarcaciones de 
verdad, para darles una apariencia 
más realística Entre estos acce- 
sorios, la rueda del timón presen- 
ta las mayores dificultades, por- 
que es trabajoso labrar en un pe- 
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dazo de madera una pieza tan pe- 
queña y delicada, aunque se proceda 
con mucho cuidado y utilizando un 
cortaplumas, 

El inconveniente que antecede 
puede obviarse si se saca de al- 
gún rejoj despertador viejo uno de 
sus engranajes. más grandes, elimi- 
nando un diente por medio, es de- 
cir, alternativamente uno sí y otro 
no, todo alrededor o bien sacando 
dos y dejando uno, si se quiere que 
las manijas aparezcan más espacia- 
das. La ilustración adjunta da una 
idea del aspecto que presentará la 
rueda preparada de esta manera. 
Se la asegura entonces a un pe- 
queño resorte mediante un tornillo 
o clavito de bronce, fijándose a su 
vez dicho soporte a un lugar con- 
veniente de la cubierta, cerca de 
la popa, 


AUDIONES O VALVULAS FLOJAS 


Cuando la base de una válvula de 
radiotelefonía se afloja, a menudo 
es posible componerla sumergiendo 
su parte inferior en un recipiente 
zon alcohol metílico hasta que el ce- 
mento se ablande. Entonces se 
aprietan una contra la otra la ba- 
se y la parte del vidrio, dejando 
que el cemento vuelva a endure- 
cerse. 


AVISADOR ELECTRICO PARA EL 
BUZON CASERO 


En muchas casas - quintas el 
buzón o caja para recibir la co- 
rrespondencia se encuentra empo- 
trada en un pilar de mampostería 
de la puerta de entrada, a algunos 
metros de distancia de la casa. He 
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DARAS, 


TODOS 


aquí una idea práctica para saber 
cuando ha pasado el cartero y de- 
positado alguna carta en ella: los 


“dos contactos metálicos que se ve 


en el grabado pueden hacerse con 


CONTACTOS 
be 
METAL 


hojalata o bronce. Al ser abierta 
la pegueña puerta corrediza para 
introducir algo en la caja, los con- 
tactos se tocan, haciendo sonar un 
timbre dentro de la vivienda. 


ES 
IDEA PRACTICA PARA PIC-NICS 
CAMPING 


Los aficionados al camping ha- 
llarán de suma utilidad este so- 
porte plegadizo para sostener la pa- 


va o la sartén encima de fuego. ' 


Búsquense tres bisagras largas pa- 
ra puerta. del tipo que muestra la 
ilustración, y conéctense por el agu- 
jero que llevan en uno de sus ex- 
tremos mediante un buloncito cor- 
to. Las bisagras se doblan entonces 
hacia afuera, de manera que sus 
formen ángulo recto y se colocan 
engíma .del fuego, metiendo las 
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puntas de las otras hojas en la tie- 
rra. Como abriéndolas hacia afuera, 
las bisagras solo tienen juego has- 
ta que ambas hojas forman ángulo 
recto, este soporte tiene mucha ri- 
gidez. 

* * * 


PARA ABLANDAR LA MASILLA 


Para volver a ablandar la masilla 
que se han endurecido por reseca- 
miento, divídase en pequeños pe- 
dazos y añádaseles partes iguales 
de aceite de linaza y agua, Hágase 
hervir durante diez minutos en un 
recipiente de hierro, luego  escú- 
rrase el agua y se tendrá masilla 
fresca y blanda. 
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PARA ARMAR TRABAJITOS 
DE CALADO 


Cuando se trata de armar las di- 
versas piezas de un trabajito de 


-calado, se emplea casi siempre un 


pincelito para aplicar la cola, pero 
cuando este procedimiento no re- 


sulta práctico por la poca cantidad 
de cola que se puede transportar 
sobre las cerdas, tómese una Ccu- 
charita vieja o un trozo de lata 
cortada en forma de tal, y dóblen- 
se sus costados en la forma que 
permite apreciar la ilustración ad- 
junta. Con la ayúda de este sen- 
cillo implemento puede verterse la 
cola en cualquier rinconcito o ra- 
nura que se desee. 
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IDEA PARA LOS CICLISTAS 


Cuando se trata de componer una 
cámara de bicicleta que se ha pin- 
chado, échese dentro de la cámara 
dos o tres dedales llenos de azul 
pulverizado del que se usa para 
blanquear la ropa después de la- 
varla, e ínflese. Después de algunos 
segundos se formará una mancha 
azul alrededor del sitio donde está 
la pinchadura. Este procedimiento 
tiene la ventaja de que, permane- 
ciendo el azul en el interior de la 
cámara, ayudará a descubrir en- 
seguida todas las otras pinchaduras 
que puedan irse produciendo. El 
sistema descripto substituye con 
ventaja al método usual de sumetr- 
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gir toda la cámara en un recipiente 
con agua para ver por donde salen 
las burbujas de aire, especialmente 
cuando se está de excursión, pues 
muchas veces no hay agua ni reci- 
piente a mano. 
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PARA COMPONER OBJETOS DE 
PORCELANA CHINA ROTOS 


Para componer objetos de vidrio 
y porcelana que se han roto, fún- 
dase un poco de alumbre común en 
una cuchara de hierro sobre una 
llama pegueña (soplete o mechero 
de gas) y luego aplíquese a los 
bordes que se desea volver a unir. 
Una vez compuestos y secos, dichos 
objetos queden lavarse en agua ca- 
liente sin que el cemento se fun- 
da o se disuelva 
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PARA HALLAR RAPIDAMENTE 
EL CENTRO DE UN CIRCULO 


Colóquese una tarjeta postal so- 
bre el círculo de modo que una 


de las esquinas lo toque (fig. 1). 


Márquense los puntos A y B sobre 
la circunferencia y únanse por me- 
dio de una línea recta. Repítase 
el procedimiento colocando la tar- 
jeta postal en una posición distin- 
ta (fig, 2). El punto de intersec- 
ción de las líneas rectas constituye 
el centro del círculo. 


PARA EL DINAMO DE LA 
BICICLETA 


Obténgase una arandela de goma 
de las que suelen venir en los ta- 
pones de algunas botellas y extién- 


UE 


ARANDELA 
De GomMA 


dase muy cuidadosamente sobre la 
parte superior de la ruedecilla del 
dínarmo. Con esto se evitará que 


la ruedecilla metálica desgaste rá- 
pidamente la parte de la cubierta 
que hace contacto con la misma, 
y se obtendrá también mejor pre- 
sión o contacto. Si la arandela de 
goma ajusta bien, habrá poco peli- 
gro de que se salga. Si queda un 
poquitito grande, puede envolver- 
se en torno a la ruedecilla del dí- 
namo un poco de cinta aisladora 
de electricista, para aumentar li- 
geramente su diámetro. 
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PARA LIMPIAR CEPILLOS 


Disuélvase un poco de soda de 
lavar del tamaño de una nuez en 
un poco de agua hirviendo, o échen- 
se en la misma algunas gotas de 
amoníaco, Sumérjanse las cerdas 
del cepillo en el agua y vuélvanse 
2 sacar, ecvidando de no mojar el 
mango o las partes de madera. Re- 
pítase el procedimiento hasta que 
las cerdas presenten un aspecto lim- 
pio. Enjuáguense en agua corrien- 
te, saeúdanse bien y pónganse los 
cepillos a secar. 
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ILUMINACION — INTERNA 
DE MODELITOS 


El hobbista o aficionado que 
ha construído un modelito cualquie- 
ra, una Casita para muñecas, Un 
trencito o una pequeña embarca- 
ción con cabina y desea iluminar- 
Jo interiormente para observar el 
efecto que hace de noche, tropieza 
casi siempre con la dificultad de 
hallar accesorios  (porta-lampari- 
llas) de un tamaño adecuado, ya 
que los comunes son demasiado 
grandes para el objeto que persi- 
gue. Esto se puede remediar ha- 
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a ALAS 
ciendo la iluminación a base de una 
pila seca y empleando bombitas de 
las que se emplean para las linter- 
nas de bolsillo. Sóldense dos alam- 
bres a las bombitas como indica la 
ilustración, uno arrollado en torno 


al vástago de la bombita, y el otro * 


haciendo contacto con el extremo. 
Luego  colóquense las bombitas en 
un receso cortado en la madera y 
asegúrense con un poco de madera 
plástica o masilla. , 
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RESORTE PARA PUERTA 


He aquí una idea para aquellos 
que han instalado una puerta de 
tela metálica y no disponen de un 
resorte apropiado para mantenerla 
cerrada contra las moscas, con 
tal de que tengan en el cajón de 
los trastes alguna trampa vieja pa- 
ra cazar lauchas o ratones. Cór- 


córtese ESTA 
mMiTRD DE LA 
TRAMPA 


tese la trampa en dos para eliminar 
la parte donde se coloca el cebo, y 
atorníllese el marco de al puerta 
como muesrta el grabado. Obtén- 
gase también un pedazo de tubo de 
goma y colóquese como se ve en la 
figura; esto hará que el resorte 
trabaje mejor. Si con una trampa 
no se obtiene fuerza de empuje su- 
ficiente, pueden emplearse dos. 
Las trampas hay que atornillarlas 
lo más carca posible del borde de 
la puerta. 


PARA LOS AFICIONADOS A LOS 
TRABAJOS DE CALADO 


Si se frota de vez en cuando las 
hojitas de las sierras de calar con 
un poco de buen aceite de oliva o 
aceite de máquina de escribir, co- 
ser, bicicleta, ete., se evitará que 
durante los cortes largos el metal 
se recaliente, con el consiguiente 
peligro de romperse. El manejo de 
la sierra resultará también más 
fácil. 


PING - PONG 


Cuando se juega al ping-pong, 
suele suceder que una de las pelo- 
titas de celuloide se caiga al sue- 
lo y resulte deformada al pisarla 
involuntariamente alguna persona. 
Si la pelota está deformada sola- 
mente, pero no rajada, es muy posi- 
hle devolverle su forma normal 
colocándola cerca del fuego con la 
parte hundida en dirección a la 
misma. Al calentarse el aire que 
lleva en el interior, se expande y 
empuja hacia afuera a la parte 
afectada. Precaución: No calentar 
demasiado ni colocar la pelota 
muy próxima al fuego, pues el ce- 
luloide es altamente inflamable. 
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OTRA IDEA PARA EL 
CAMPAMENTO 


Con dos receptáculos metálicos 
de forma cilíndrica y base atorni- 
llada, de esos que sirven para con- 
tener barras de jabón para afeitar, 
pueden hacerse una salera y Una 
pimentera muy prácticas y útiles, 
no sólo para los pic-nics de ex- 


cursionistas aficionadas, sino tam- 
bién para los campamentos de cua- 
drillas camineras, de relevamientos 
topográficos, ingenieros, explorado- 
Tes, etc. Hágase una serie de agu- 
jeros ¡en la parte superior de los 
tubos, empleando un clavo de po- 
co grosor, o mejor aún, un taladro 
pequeño. Se llenan entonces los 
recipientes hasta la mitad con sal, 
pimienta, etc., etc., se atornillan 
las bases y listo. 
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AMPLIFICADOR PARA DIBUJOS 


El pantógrafo es un instrumen- 
to. muy sencillo que sirve para am- 
plificar dibujos y diseños y cuya 
preparación en casa no ofrece di- 
ficultad alguna. Obténganse dos 
listones de madera de aproxima- 
damente 30 centímetros de largo y 
otros dos de más o menos 14 cen- 


tímotros en igual forma. Ahora 
conéctense los extremos inferiores 
de los listones cortos por medio de 
un tornillo más largo que los an- 
teriores, cuya punta se afilará. 
En uno de los extremos inferio- 
res de un listón largo hágase un 
agujero de diámtero suficiente pa-= 
ra permitir el paso de un lápiz, 
conservándolo fijo en posición. En 
el extremo inferior del otro listón 
largo se colocará un clavo destina- 


de a sujetarlo a una tabla o cual- 
quier otra superficie plana, pero 
permitiendo que el aparato se mue- 
va. El pantógrafo está ya termi- 
nado, pero antes de usarlo hay que 
asegurarse de que todas las cone- 
xiones se muevan libremente. 
Para utilizar este aparato, recó- 
rrase con la punta del tornillo lar- 
go el contorno y los diversos ras- 
gos del dibujo o ilustración a re- 
producirse, y el lápiz dibujará el 
mismo en forma aumentada. El 
dispositivo que acabamos de des- 
cribir puede hacerse también con 
tiras de cartón o empleando algu- 
nas piezas de un equipo de Mecca- 
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CUIDADO DE LAS CARPAS 


En tiempo de lluvia es peligro- 
so dejar estiradas las cuerdas de 
sujeción de las carpas, porque con 
la humedad se encogen y pueden 
fácilmente producir un desgarrón 
en la lona. Pero tampoco convie- 
ne dejarlas flojas si hay viento, 
porque el paño se agita mucho y el 
ruido impide dormir. Una manera 


de resolver el problema si no se 
quiere salir de la carpa para aflo- 
jar las cuerdas en cuanto empie- 
za a caer agua es dotando a cada 
cabo de sujeción de un tensor de 
goma. Estos tensores pueden pre- 
pararse cortando transversalmente 
unas cuantas bandas de goma de 
una cámara vieja de automóvil. Un 
extremo de las bandas se conecta 
al cabo en la forma que indica la 
ilustración, y el otro extremo se 
desliza sobre la cabeza de las es- 
tacas metidas en tierra. 
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PARA QUITAR LAS MANCHAS 
DE TINTA 


A menudo sucede que una su- 
perficie de madera lustrada queda 
echada a perder porque se derramó 
accidentalmente sobre la misma un 
poco de tinta. Un modo sencillo de 
quitar la mancha consiste en fro- 
tarla con una mezcla de vinagre y 
alcohol metílico, Este preparado 
resulta también muy útil para 
otros muchos trabajos de limpieza 
en el hogar. 
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INDICACION PRACTICA 
AL SOLDAR 

Cuando se calienta un hierro de 
soldar en el fuego, si se tiene a ma- 
no algún pedazo de tubo de bron- 
se viejo, conviene meter el hierro 
de soldar dentro del tubo; así se 
evitará que el hierro se ensucie, 
ennegrezca y oxide por contacto 

directo con la llama del fuego, 

* * * 

PARA LOS CARPINTEROS 
Cuando la cabeza de un martillo 
pesado no está muy segura y se te- 
me que pueda salirse, un procedi- 
miento muy eficaz para eliminar 
todo peligro consiste en colocar 
atravesada sobre la misma y ator- 
villada al mango a ambos laros una 
tira de cuero, como puede apreciar- 
se en la figura adjunta. En vez de 


cuero, puede cortarse también una 
tira de bronce o cobre delgado, 
asegurándola en la misma forma. 
Este procedimiento es mucho me- 
jor y más seguro que sumergir el 
martillo en agua para que la ma- 
dera del mango se hinche porque 
cuando se seca otra vez, suele que- 
dar más flojo que antes. 
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GANE DINERO CRIANDO 
RANAS. — Folleto descripti- 
vo sobre la crianza, desove, 
incubación, alimentación, ene=- 
migos, etc. — Enviando $ 1.00 
a Cayetano Militi, Estancia 
“La Elena”, San Agustín, 
F.C.S. : 


Perros y Aves 
de Razas Puras 
a precios bajos, libres de fletes 
Solicite informes a: 
Criaderos Industriales 
CERETTI 2725 Bs. Aires 


SMOC? 


DUNOAODOD IDU UGDDADAOIAN2 Dn; 


ARO 


